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Recibe, controla y visualiza a distancia los datos de medición de hasta 2 sensores

a la vez (digital o entrada 4-20mA).  

Este nuevo controlador de HACH con la capacidad de habilitar el MSM (Mobile Sensor

Management) y realizar diagnósticos inteligentes para reducir los riesgos de inactividad 

del equipo.

Acceso fácil y versátil a distintos tipos de comunicación como: Profibus DP, Modbus TCP/IP,

EtherNet/IP, Profinet, 4-20mA.

El controlador sc4500 aprovecha las mejores características de sus modelos antecesores

para brindar una experiencia familiar con su pantalla táctil TFT moderna, con la capacidad

de usar sus sensores HACH actuales en el mismo espacio que el SC200, haciendo que la 

instalación y la integración sean perfectas.

Posee una protección NEMA E250 type4X con una cubierta de metal resistente a

corrosión y demás accesorios que lo hacen una opción adaptable para distintos

tipos de aplicación.

NUEVO !!!
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CELDA DE FLUJO
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NUEVO !!!

0.008-5 mg/L Cl2

0.008 mg/L Cl2 at 25ºC

+-5% o +-0.01mg/L (el mayor)
de 0-4 mg/L; +-10% de 4-5 mg/L 

+-5% o +-0.01 mg/L (el mayor)

No aplica

AxAxP34.2 x 32.9 x 17.7 cm

CL 17 sc CL 17 sc ULR

0.03

CARACTERÍSTICAS GENERALES CL17sc y CL17 ULR

CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS DEL CL17 ULR (Rango Ultra Bajo)

Tecnología colorimétrica fiable y de gran exactitud
Reactivos de DPD colorimétricos fiables para la monitorización continua del 

cloro total en el agua.

Conectividad mejorada
Compatibilidad con la plataforma de controladores SC.

Mantenimiento sencillo
Reduce el tiempo dedicado al mantenimiento rutinario con una sustitución 

simplificada de los tubos y visualización de las instrucciones paso a paso en 

pantalla.

Sensor de caudal
Un caudalímetro integrado que le avisa cuando se produce un cambio 

inesperado en el caudal (Bajo caudal/sin caudal) que podría comprometer sus 

mediciones.

Diagnóstico integral
Una serie de funcionalidades que incluyen la ventana del colorímetro, la luz 

de estado multicolor y el software de diganóstico predictivo, le ayudarán a 

saber que el instrumento funciona según lo previsto.

Ideal para aplicaciones de declorinación como en Procesos de Osmosis 

Inversa (RO)donde el cloro libre puede dañar las membranas y cumplimiento 

de los requerimientos de agua de proceso o efluentes.

Exactitud en rangos ultra bajos y lecturas en ppb
detección desde 8 ppb, proteger sus activos de daños por cloro

Contacor Acumulativo de cloro
Conozca el verdadero impacto de la exposición al cloro en sus equipos a lo 

largo del tiempo mediante el seguimiento de la exposición al cloro en ppm/h.



SENSORES DE NITRITO Y NITRATO NITRATAX/NT3

SENSOR UVAS PLUS sc





Medición

MEDICIÓN DE ORGÁNICOS

Ultra Bajo

Bajo

Estándar
Alto

Ultra Alto

,

,

,

,

Con configuración opcional para monitorear Nitrógeno Total (NT)

y Fósforo Total (TP).
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